
FT 130-21/  REVISION 1/ PISCINECONDITIONNEMENT : BIDON DE 5L - 10L - 20L AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide fluide
Masse volumique à 20°C : 1,11 g/cm3
pH (pur) : 1						    
Teneur en acide sulfurique : 15%
Teneur en acide chlorydrique : 10-25%

MODE D’EMPLOI

pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES s’emploie selon les 
dilutions et conseils suivants :

Pour les piscines familiales : Prévoir 0,1 litre de pH MINUS 
CONCENTRÉ MULTI-ACIDES par tranche de 10 m3 d’eau pour 
diminuer de 0,5 unité pH. Ce dosage est calculé pour une eau 
dont les caractéristiques sont standard. Pour des valeurs de pH 
ou de TAC très différentes, le dosage peut être doublé voire triplé.
Dosage par injection par pompe doseuse ou verser pH MINUS 
CONCENTRÉ MULTI-ACIDES directement dans le bassin devant 
le(s) refoulement(s), filtration en marche. Effectuer le dosage en 
l’absence IMPÉRATIVE de baigneurs.

Pour les piscines collectives : Prévoir 0,1 litre de pH MINUS 
CONCENTRÉ MULTI-ACIDES par tranche de 10 m3 d’eau pour 
diminuer de 0,5 unité pH. Ce dosage est calculé pour une eau 
dont les caractéristiques sont standard. Pour des valeurs de pH 
ou de TAC très différentes, le dosage peut être doublé voire triplé.
pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES sera injecté par pompe 
doseuse. Généralement, pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES 
est utilisé pur, directement depuis le bidon, ou depuis un bac de 
conditionnement. Dilué en bac de conditionnement, pH MINUS 
CONCENTRÉ MULTI-ACIDES permet un dosage facilité pour les 
petits bassins, spa, micro-dosages etc. Pour la dilution en bac de 
conditionnement, toujours remplir d’eau, puis verser le produit 
pur dans l’eau, jamais l’inverse.

TRAITEMENT CORRECTIF DU PH DES PISCINES FAMILIALES  ET 
COLLECTIVES - SPÉCIAL PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

UTILISATION

pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES est recommandé pour 
l’injection par pompe doseuse.

La formule liquide de pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES lui 
permet un emploi facilité en comparaison du produit en poudre.

pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES a une concentration au 
niveau maximal autorisé.

NORMES - HOMOLOGATIONS

pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES est conforme à la norme 
EN 15078 : produit chimique utilisé dans le traitement des eaux 
des piscines : acide sulfurique.

RECOMMANDATIONS

pH MINUS CONCENTRÉ MULTI-ACIDES  est un produit corrosif 
et dangereux. Se référer au mode d’emploi, aux consignes de sé-
curité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les 
emballages. Pour la dilution en bac de conditionnement, toujours 
remplir d’eau, puis verser le produit pur dans l’eau, jamais l’inverse.

En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants, lunettes et 
vêtements de protection adaptés. Usage préconisé aux profes-
sionnels et aux particuliers.

Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis.

LÉGISLATION

Néant.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des 
locaux tempérés et ventilés.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

